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EL 1992 LA BANCA DI ROMA SpA

ha destinato 40 miliardi di lire al

restauro del Colosseo, in con-
venzione con il Ministero pet | beni ¢ le
artivitd culeurali. [ restauro @ condotta
dalla Soprintendenza Archeologica di
Roma, che & conseenataria del Colosseo,
sotta In direzione del Soprintendente
Adriano La Regina,
La prima rata del finanziamento & stata
eropata alla fine del 1994: versata all'era-
rio dello Staro ¢ impesnara regolarmente
come fondo pubblico. Per le indagini
preliminard, il Ministero nel 1995 ha at-
trihuito alle tre Universitd di Boma, La
Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, il com-
pito di analizzare lo stato del monumen-
to e indicare i provvediment per la con-
servazione ¢ valorizzazione, Le ricerche
delle tre Universith sono articolate in
cinque aree: |'ares archeologica & coordi-
nata da Paolo Sommella, P'area storica da
Mario Manieri Elia, I'area del rilievo da
Mario Docel, l'area del sotrosuolo da
Ruggicro Jappelli, Parea della struttura
da Giorgio Croci, che ¢ il curatore dei
rapporti tra Universith ¢ Ministero.
[ lavorn finora compiuti dalla Soprinten-
denza sono interventi pilota di restauro
conservativo (Figure 1, 2, 3), per la defi-
niztone dei procedimenti ¢ ded relativi
costi. Sono distnt per tipologie di opere
antiche e di materiali, Travertino, Pepe-
rino, laterisi, opus caementicium, into-
naci ¢ stucchi, al fine di rediere il Capi-
tolato speciale in previsione di uno o pifi
appalti europei. Sono cantieri grandi in
assoluto, eppure piccoli se rapportati alla
scala del monumento. Un lavoro pilota
del tusto particolare & stata la restituzio-
ne del piano in legno dell'arena, su pro-
getto del Dipartimento di Ingegneria
Strutturale ¢ Geotecnica de La Sapienza,
diretto da Maurizio Cerone con la colla-
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La direzione iclentifics
del pesing & seatn cura-
ta da Livis Frense Dncopi,
Dirererice del Codossei
Respansabile del proce

dimento & Ceanpiscomo
Martines. LAurrice &
grata al Soprintendenic
Adlrizne La Reging per
el incarielad di daresone
del remayro delle super

fici del prospetto o di
conrdmatore degl mier

el Al imn .“.i'lilﬁl'- IR RS
chi. Il misulwaro del re-
staares delle supertici in
traverting & sfato pre-
sentato riel conyvezno *ll
teatiuro del Colesea®,
Romea, Bicembre 2000,
Palpzo de Carolis. Pre-
cedentemente; i Livoro
i canticre era staio
presentiito ol Corso Ji
altu Formpeione in bend
culrurali defln Scuola
Normale Superiore di
Plan, coordisan da M-
chele Cordaro, svolto
nel meae di febbrabo del
15,
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]Ti.l,:lill.l 1 R, ﬂ:l]i!;‘ulm Flawio,
prospettn nord-ovest, restaura pilota delle
suprerfict in iraverting, forndci LI-LITL
veduta a fine lovori {Avchivio
Sopritendenza Archeologica di Romia,
foto Zeno Colaneoni, 1999),

borazione di Alberto Viskovic ¢ Fabio
Fumagalli (Figura 4).

Tutto il lavoro non sarcbbe mai esistico
senza bo studio dell'lstituto Archeologico
Germanico i Roma, coordinato dal Vi-
cedirertore Dieter Mertens e da Heinz-
Jargen Beste [1,2].

Il cantiere pilota
peril Travertino

Il cantiere pilota per il restauro del pro-
spetto misura 23 m di base x 50 in altes-
za (Figure 5, 6). La superficie ripulita ¢
restaurata corrisponde al prospetto di
una cattedrale gotica ma in propotzione
al NosIrn MonNUMENTo appare COme una
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Figura 2 Prospetto nond: ¢ visibile sulla
destra il restanero pilota. Dl eolle Oppin,
anovd del Colosseo, & possihile apfrerzare
['unica fromte integra del monemerito

mtice com wma prospettiva simile a quella
oviginale virrata doi vedutistl del XV e
XV secoln (Archinvg Saprinterulenga
Archeolopica di Roma, foto Zemo
Colanton, 1999)

Figura 3 Prospetto sud: d risultato delle
demolizioni prodotee dai cerremo, de
._rlr-ljj fad v s .pn'”- ydel 1349
1._'::J'k:mju da Francesco Peevarce, Il
prospeten corrispende al permmetye memo
del secondo ambulacvo: @ mteressante
perche mostra ka strurtura inblocchi ¢ le
volle in ofiy coenenticinm sezionate.

A Roma, le grchitetture in Traviermo
esposte o sl presentme generalmente
superf
di polvere ¢ i smop ma ‘colorare” dalle

tci puadive, senza comsistentl deposin

patine del temipo, con toni dal bianco
avario al galls dovato (Archivio
Soprmtendenz Archeologica di Roma,
foto Zemo Colmmeon, 1999).

Cinzia Conli
Miristern

per i Beni

e e Antivind endloorali
Sopremitenclens
Archeologica

di Koma

ben modesta porsdone: & 1/20 dell'intero
|'|1'ri|'|.'|{"!'|'.'l| IMIETeSs -'.|||{' 'I' arcate '-Il-'”|:
80 eppure & rappresentativa dei problemi
cel Travertino per turto il monumento, E
stato un lavoro essenzialmente di pulitu-
ra: quell'operazione che nel linguaggio
internazonale ¢ detta cleaning.

Nelle pinacoteche delle principali cittd
SUrOpee ¢ AMETICAE Sono cspostl L|_'-|'~|'L]ri
tto che rappresentano il Colos-

da cav
seo con i suoi colori del tempo, ma il
pubblico internazionale che arriva a Ro-
muasi mernviglin di non ritrovare il colo-
rito avorio ¢ giallo dorato di quei quadri.
Effettivamente Giuseppe Zander ¢ Bruno
Murin Apollonj Ghettd, Protessori di Sto-
rin dell’archirermura e restavro ulla Fa-
colta di Architettura di Roma negli anni

0 e 60, facevano lezione sui colori del
Colosseo ¢ osservavano come le facciare
delle chiese in Travertino esposte a sud
fossero domte ¢ fossero invece in chiaro-
scuro quelle a nord, Purtroppo il pubbli-
co di ozl vede un colore uniformemente
prigio prodotto dallo smog 3] (Higum 7)
{Come cantiere campione & stata scelta

Ll

=iy

una porzione di prospetto verso via ded
Fori Imperiali perché era tecnicamente fa
piit difficile; la pilt sfavorevole quanto a
conclizioni di luce, ma anche la meglio vi-
sibile a grande distanza, per il controllo
del risultato. E stata interamente ponteg-
giata per lispezione autoptica ¢ per l'esa-
me dello staro di conservazione. Poi sono
stari effettuati due tasselli, come
Laura Mora e Cesare Brandi insegnano a
proposito del restauro dei quadri da ca-

Paclo ¢

valletto, ma grandi ciascuno come un'as
cata, per individuare i procedimenti ¢ il
risultan estetico da ragpiungere.

Per i procedimenti di pulitura, rindesione
¢ stuccatura & stato impiegato il ciclo di
intervento messo a punto dall'lstituto
Centrale del Restauro congiuntamente
alla Soprintendenza Archeologica di Ro-
ma, nel perioda 1951-88, per i grandi
monumentt della ~.;|.||1|17.\ romana nll'a-
perto, Colonna Tratana ¢ Colonna Anto-

nina [4], in attuazione della legge 13
marzce 1981, 'n. Q2 "Provvedimenti ur-
Eentl per Ia |'r-|ln_=:i-'=n1: Jel |';|I:l:iml'-n'm Ar-

cheologico di Roma™.

i.f'.l'!.'l'n'l"ljl,u a0 rectaae 3 32001
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Fi_l_:al.'.'l 4 [l cantiere ]"rfu[u per la reSHTLCiong del ||u..':|-l dell crena, frrogettato dal I_hjr.umru;nurr_n di hll'_;(gurru
Strutturale ¢ Geoteonica dell’ U niversitd .']..'u:“ Sotulf i Remna La .'\..'.Iltn"lt:.i sotto la .r.:u;.-. me di Maurizio
Cerone, con la E-'*J.lllfh’rm;'l ne di .—"u'.'n-rru Viskowic & di Fabro r'::im:.'_';ufl'h '1.;:|I -._m{rJr.'J .'_Iﬁ[ﬂ 5rm|'f dretli da
Ciiowplo Croct; divezione lovori di Plevo Meogrossi com e eollaborazione df Fermando Alben della
Soprmtendenza Archeologica di Roma; realizzazione dell Tmprese SACEN di Napoli. 1l progetto esecutivo
& staro redato sulla base delle ricerche condorre dall'lstinio Archeolomico Germeamico di Roma sotto

lar divezione di Dieter Mevtens, con il coomdingmeneo di Hemaz-Hirpen Beste (Archivio Soprmtendimza

Archealogica di Roma, foio Zeno Colintoni, 2000)

Figpurn 5 11
Caniiere f:.‘f{.-[.] [
il Testaro I!'lllll.
stifrerfic in
Traverting,
‘rrppentriva dello
state di
COTSETUATIONE,
artica sl fornice
LIIT, milievo di
Lenira Mamnucei e

Laviver Pevini per la
societd Meridioma

di Fivenze

bt g | (Archivie
] i E| Soprintendenza
N 1 Archeolopica di

Rinna, foro Ling

Rizz, [999).

' ] n{'r.l\ ® icianta e estaen . 3 1fz00
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Figura 6 Analisi del colive sulle e di
pilflr:lm. L',':]'-r.'rirmr:' da Nicola .L'-urrltuf'u- i,
Facolea dv Architernera dell’Universita
Jr_'ﬂfl Studi di Fervara e da Leomards
Seccia, Facolud di r1'||;:'::1i|.'1‘r'.-r

dell Universita di Hrll!ljg:u. cort Mo
Gajoni del Politeenico di Mikmo e
Murrcello Balzemi dell' Universita oi
Ferrara, mel quadro del rilievo deél
mommento condotto dal Dipavimento di
Rappreseneazione ¢ Rilievo

dell’ Architettura e dell Ambeente

dell Universivdt off Roma La Sapienze,
sotto it divegione di Marin Doccl, com il
coordimamento dif Riccardo Mighart (foro
Micola Samtopuoli, 19949),

A, Sapg di pulitira

B. Indagini spettrofotomesriche,

Figura 7 Parucolare dell'arco ogyretto del canniere pulota prima dell' intervento (Axchmio

Soprintendensa Archeologica df Koma, foto Ling Rizyi, 1998)

Dopo aver controllato efticacia dei
procedimenti mediante & due msselli, &
stata condotta una gara per lagpiudica-
zione dell'intero cantiere pllota, convali-
dando cosi il prezzo di opni procedimen-
to, | due tasselli sono stati esepuiti -
spettivamente dalla Cooperativa CBC di
Roma e da Cecilin Bernarding; il cantie-
re pilota dalla Societh Meridiana di Fi-
renze, con 'assistenza canderistica del-
[111|1p|1.-x.| |1|.'|1p||1u Alessandring, Per el
fettuazione dei due tasselli & stato ban-
ditt un concorso, invitando restaurator
h}':,'-.‘].i[i::.ll:: af senst del "R-,':I:.ll.mun:lh'
delle spese da farsi in economia per i
servizi dell’ amministrazione centrale 2
petifeden del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali®, DPR 17 maggio 1978,
n. 309. Nell'occasione somo stati provati
anche procedimenti diversi da quelli
scel. Per l'esecuzione del réstauro pilo-
ta & statn effettuntn ung g0ra informale
con trattativa privata fra imjprese specia-
lizzate di restauritor, al fine di indivi-
duare i tempi di esecuzione e i costl dei
procediment precedentemente sceltd, su
una porzione di monumento sufficiente-
mente rappresentativa Ju||1lt||¢-:u. [l
pontegeio utilizzato apparticne alla So-
printendenza, il cui progerto & stato re-
L].l“\.'l .j.'l. :“;r:!_r,u' :‘;.||';'1|In|:1.

Il prospetto & stato pulito con nebulizza-
rione d'acqua, a temperatura ambiente,

senza pressione, senra ageiunta di sol-
venti né di alire sostanze. La nebbin & in
grado di imuovere 1 depositi incocrenti
di polvere, di sclogliere le croste nere
anche fortemente adese, lascinndo inal-
terate le patine del tempo ¢ le eventuali
tracee di colore, risultando efficace an-
che negli alveoli (Figura 8). [ lavaggio
va effertuato dalla primavera all' autunno
limitando al minimo 'ingresso dell’ac-
ua nella pletm (1 parte .!':h.,|u.: et 5 i
aria). La superficie non presentava solfa-
CEAZROMLL, |.1 EiHL[I.'.‘\.l.l.!'“.L' ;II,.'”I‘." hL:l;_tlj:.‘ ;" 1] ]
CHeguita con resine B MPOnEnt prepi-
rando le interfacce con malve idrauliche,
Le stafte in ferro forplato sono state trat-
tate ¢ aleune di essé sono stare sigillare
nuovamente con fusioni di piombo nelle
loro sedi (le fusiont sono state eseguite
in economin dal restavratore Adriano
Mecci).

[|. Ll.-l'.!'n.'l;.'llllll.:- \.|.L"J ‘.:I.:I]I.l‘-ﬂl.‘.i'l ['III:'H.'HI::! ~ul
prospetto un colore avorio-ambrato con
numerosi alveoli e cavird; al confronto |
Iravertini della Basilica di San Pietro in
Vaticano e di tutte le fabbriche barocehe,
appaiono compart e bianchi. Su tale pro-
SPEtto [on Compruono macce i intona-
co: la superficie € rifinita con scalpelli
che ne aumentano 'asperto ruvido alla

vista da lontano, eome un foglio da ac:
guerells (Figura 9). Sulle arcate del piano
terreno i numeri scolpiti, che indicavano

Arkogs sveca e restasn 3272001
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Figura 8 Cangiere pilota per il vestanero delle superfict in Traverting, evdine ionico, formict LIT-LI {Archivo Soprmtendenza
.'\r\;h;:-n!ug:.;q di Roma, ‘|"u|:r| Ling Rezzi, 1998-94),

A, Particolare del capitello prima del restanro, La superficie ¢ staca pubita com acqua nebslizziona ¢ tenpi di applicagione da 4 a 10
ore. La nebbia d'acqua rimuove § depositi di sporco e le crste nere pit tenaci, cosiddette dendritiche; @ depositt sono pit cospicu nelle
aome nim hattte da poggie e vento, come le volute dei capitelli, i sottarchi e le superfici mferiort delle comici

B. Particolare del capitello dopo il nestauro.

le entrate, sono rubricati, ossia dipind in
rsso, Dopo In pulitura, sulle superfici so-
nd riemerse le patine di ossalato di caloo
di eolore varinbile dal eiallo dorato al-
I'ambra; esse aumentano il chinroscuro
deell soperti. Sono state conservate, tan-
to che, dopo (| restauro, lordine architet-
tonico non ha affatto perso la sua viva.
citd. Le patine pin consistenti hanno in-
globato la polvere tpica del territorio di
Roma: la pozzolana. Alveoli e patine rap-
presentano le corattenstiche del Travern-
no del Colossen e vediomo con soddisfa.
zione che averle rispetrate ha garantito
una buona resa estetica dellintervento,
tanto che il pubblico si ferma o fotografa-
re il prosperto pulito

Una particolarith: sul prospetto sono
presentd numerost interventi in cemento
Figura 9 Particolare della phiera dell'arco dopo il restaern. Risultano ben visihali i segns Tortland, eseguiti negli anni 60 [5]; sono

Lascivati dagli wtensili di faminea: wn dpo di scalbello a lema piatta deneellana, proteziond orizzontali che non si vedono
generalmente o cinee ponte, chiamato ‘grading’, Lo superfici non somo lisce, polite, e sipillature che seguono lo parriteen ded
ma asprre e muvide alli luce (Archivio Seprintendenza Archeologica di Homa, blocchi accentuandone il disegno. Sono
foto dell’ Aurgre, 1999), risultatt in ocdmo staoo di conservazione

¢ assolutamente non nocivi, i.]lJII-'I-\I! LIS
stafi lasciari e, ove occorreva, soltanto
sortoposti a manutenzione (Figura 13).

Lrhons sseiensa e it 3 272001
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Figura 10
Particolare
dell'atveo di o
Uimeervente. [ buchi
praticar nel
Mediosvo e
Cestrazione delle
STefiae, SOTU STar
richist negli i
60 com cemenito
OO COTTe r{rlg,'“.: per
rr-'Fl.H.'rlf"iL']”lJ I:l!l.'lf
pemi in ottome, |
rappexzi sulteno

in buono stato ¢
nom distrerbame la
vissnee dlet lomieano
esseniclo m
corrisfemdenza di
Cavila, ol fere,
Fand g Hlocch,
offre

i 'rl.}rl:ll;f.:"r:.'!r.hr L
il chigmmcum :In:’,i_']i
alvenli [Archivio
S -Irr:nh.'r!.'L'n:tl
Archeologica di
Reana, foto Ling
Rizzd, 1999}
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Restoration of Travertine surfaces

The pilot-yard’s sizes for the restoration of the Colosseum
frant are 28 meters base and 50 height. The restored and
cleaned surface covers four arches and is representative of the
problems of Travertine all over the monument. It has been
mainly a cleaning treatment.

Although the most difficult technically and unfavourable as
conditions of light, the part of the front on via dei Fori Imperi-
ali was chosen as pilot-yard, being well visible from the dis-
tance for the control of the results. Later, as usual in the
restoration of easel pictures, two patches have been cleaned,
each as large as an arch, in order to point out procedures and
aesthetic results to be obtained,

For cleaning, readhesion and plastering procedures, the cycle
set up by Central Restoration Institute together with Rome
Archeological Superintendence for the restoration of great
manuments of outdoors Roman sculptures was applied.

; 2
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Figura 10
Prrrticolare
dell'aven :fu]'w
Pintervento. 1 buchi
praticar nel
Medioevo per
l'estrazione delle
Evafafne, Sorud SEt
richtust negli anmi
&0 com cemento
cosi come quelli per
l'imsevimento dei
Perni in ottene. |
vappezzi risuleamo
m buono stato ¢
nom distirbamao Lo
visione da lomgane
essendo i
corrispendenza di
cavild, mtture,
vt tria i bloceh,
oppeare
comnifemadendost con
il chigroscum degli
alvenli (Archivio
Soprintencemnza
Archeologica di
Romer, fow Ling
Rizzi, 1944),
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